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СЕРВЕРНЫЕ ШКАФЫ 19"  НАСТЕННЫЕ, СЕРИИ RNV, СЪЕМНЫЕ БОКОВЫЕ И ЗАДНЯЯ ПАНЕЛИ.





Настенный серверный шкаф 19" должен обеспечивать удобный, быстрый монтаж. Иметь надежное крепление для установки, а самое главное - обеспечивать надежную защиту от внешних воздействий на телекоммуникационное оборудование. При проектировании и производстве серверных шкафов наши конструктора максимально учитывают все вышеперечисленные факторы. У всех серверных шкафов нашего производства неразборный несущий сварной пространственный каркас, сваренный из профилированных швелеров с заданной геометрией, толщиной стенки 2,0 мм., для обеспечения маскимальной жесткости корпуса.


Металлические боковые, задняя съемные панели и дверь изготовлены из холоднокатанной стали марки DC-01 с твердостью по Виккерсу (HV): (+А) 105, толщиной 1,0 мм., согласно классификации Европейского Союза. Все съемные элементы корпуса имеют в стандартной комплектации Т-ключ, однако при необходимости он может быть заменен на замок с профильным цилиндром. Для обеспечения выдающейся надежности крепления серверного оборудования монтажные профили изготовленны из высококачественной стали толщиной 2 мм., и имеют защитно-декоративное цинковое покрытие. Шкаф окрашен RAL 7035, 9005.


В типовой комплектации в корпус 450 мм. установленны 2, а в глубиной 500 и 600 мм. 4 усиленных монтажных профиля. В верхней и нижней панели в стандартном исполнении находится по два кабельных ввода 150х50 мм., а также перфорация для модуля вентиляции охлаждения, размером 120х120 мм.


Также вместо стальной двери, может быть установлена дверь с перфорацией (70%) или закаленным стеклом. (толщина стекла 4 мм.) Петли дверей позволяют изменять сторону открывания. Каждый шкаф имеет медный винт заземления. В качестве необходимых элементов для монтажа оборудования может использоватся полка шкафа 19" выдвижная и стационарная, патч-панели.


 


Цены на серию RNV


Скачать каталог серверные шкафы 19"


Серверные шкаф 19" обзор







Схема компановки серверного шкафа серии RNV
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Пример расшифровки обозначения RNV 6U/45P:


RNV - серия

19" - расстояние в дюймах между монтажными направляющими, следовательно, можно использовать телекоммуникационное оборудование шириной 19".


S- стальная

V- с перфорацией 70%

Р- закаленное стекло 5 мм.




6U- высота в юнитах. (один юнит-1,75 дюйма или 44,45 мм)

450-глубина в мм.

Степень защиты - IP 30.




Гарантия 5 лет.

 


инструкция паспорт на серверный шкаф


На все продукция распространяется фирменная гарантия EVROTEHNA.




Индивидуальный подход при расчете оптовых заказов, тендеров, конкурсов.




Возможно изготовление серверных шкафов по индивидуальному заказу, а также окраска в цвета отличные от стандартных.

Для расчета стоимости индивидуального заказа просим предоставить информацию:

1.  тип шкафа

2. наличие съемных панелей

3. габариты (ширина, глубина, тип оборудования 19" или 10"

4. высота

5. размещение (напольное или настенное)

6.тип двери (закаленное стекло, металлическая сплошная или перфорированная)

7.Замок

8.Тип вентиляции
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В случае если Вам необходима консультация или помощь в подборе оборудования обращайтесь к нашим специалистам.

Бесплатная доставка до терминалов транспортных компаний. Отгрузка продукции осуществляется во все регионы, стоимость доставки Вы можете уточнить обратившись по телефонам (499) 703-32-64, (812) 309-84-42 или отправив запрос на почту info@evrotehna.ru. Условия бесплатной доставки в регионы определяются исходя из габаритов груза и его стоимости.








	
evrotehna.ru



телефон   в г. Москва (499) 703-32-64      в г. Санкт-Петербург (812) 309-84-42   почта: info@evrotehna.ru 


Настоящий интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 












	

	
		
			

			

			

		

		
			
				

				
				
				
					
						
							

						

					

				

			

			
				
 
			

			
			
			


		

	



